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1.1. Габаритные размеры ШхГхВ: одноместная 600х500х750-950 мм
1.2.  Масса общая - 8 кг.

1. Технические характеристики:

Конторка ученическая регулируемая по высоте 2 - 4 гр. (паспорт)

2. Комплект поставки:

Конторка ученическая регулируемая по высоте (далее - конторка),
предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях.

3.1. Все работы по сборке и установке конторки должны проводиться
квалифицированными специалистами.
3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными
инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники
безопасности.

3. Требования безопасности: 5. Гарантийные обязательства:
5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
требованиям ГОСТ 22046-16 и ГОСТ 16371-14 при условии
соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

4. Порядок сборки:
Для сборки конторки потребуется:

- шуруповёрт;
- бита шестигранная №5;
- ключ гаечный рожковый "10";

1. Винтами М6х16 (5) соединить, не затягивая, боковины (1),
балкой (2).
3. Болтами М6х35 (4) соединить, не затягивая ("наживить"),
столешницу (2) с боковинами (1).
5. Затянуть окончательно все винтовые и болтовые
соединения.
6. Закрепить на столешнице саморезами 4х16 (6) лоток (7).
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6. Схема сборки:


